
                                          Aqua Lung 
 
 TECHNICAL BULLETIN                                               Feb 1, 2013     No. 38 
 
Тема: Изменения в установке фильтров регуляторов Aqua Lung производства 2013 г. и 
далее. 
Модели регуляторов, подлежащих обновлениям: Legend LUX series, Legend LX series, 
Legend series, Titan LX series, Mikron series. 
Не распространяется на модели: Legend Glacia and Calypso. 
Причины изменений: с целью предотвращения конфликтов в области патентной 
политики, Aqua Lung сделал незначительные изменения в конструкции установки 
фильтров первой ступени в большинстве моделей регуляторов. 
До настоящего времени фильтр устанавливался следующим образом – схема 1. 
В измененном виде фильтр будет установлен в корпус первой ступени – схема 2. 
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После окончательной сборки, фильтр находится на прежнем месте - схема 3. 
Таким образом, эти незначительные изменения никак не повлияли на технические 
характеристики и внешний вид регуляторов. 



Внимание !!! Произошли некоторые изменения в конструкции компонентов первых 
ступеней (установочное место фильтра перемещено непосредственно в корпус 
первой ступени).  
В дальнейшем настоятельно рекомендуется обращать внимание на год выпуска 
регуляторов при формировании заказов запасных частей и комплектов «upgrade». 
Например: в каталоге 2013 г. обращается внимание на год выпуска компонента, 
 
129262 Body, Black PVD, 2013 
129811 Body, Black PVD, или … 
 
129021 ---DIN ACD Adapter, Legend ACD (2013>) 
For use on current Legend with body loaded filter (See Technical Bulletin #38) 
129803 ---DIN ACD Adapter, Legend ACD (2012) 
 
Как идентифицировать модели регуляторов: 
 
Начиная с 2010 года, первая буква в номере регулятора означает год выпуска, т.е. А – 
означает 2010 год выпуска, В – 2011, С – 2012, D – 2013, и.т.д. 
Только в 2013 – м году начался выпуск регуляторов с данными изменениями. 


